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ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

 ТОМ 21. Выпуск 1, 2019 
Входит в перечень периодических научных изданий, рекомендуе-

мых ВАК для публикации основных результатов диссертаций на со-
искание ученых степеней кандидата и доктора наук. 
Индексируется в RUSSIAN SCIENCE CITATION INDEX.

Абрамян А.В., Пилиди В.С. Критерий равномер-
ной обратимости регулярных аппроксимаций одно-
мерных сингулярных интегральных операторов на 
кусочно-ляпуновском контуре

 Получен критерий равномерной обратимости регу-
лярных аппроксимаций для  полного сингулярного инте-
грального оператора с непрерывными коэффициентами, 
действующегов лебеговом пространстве на замкнутом 
контуре. Критерий формулируется в терминах обратимо-
сти некоторых интегральных операторов, сопоставляемых 
угловым точкам и действующих в лебеговом пространстве 
на вещественной оси, и условиях сильной эллиптичности в 
точках контура, в которых выполняется условие Ляпунова.

Костин А.В. Об асимптотических линиях на псев-
досферических поверхностях

В работе изучаются свойства асимптотических линий 
на рассматриваемых поверхностях постоянной кривизны 
с метрикой де Ситтера в трехмерном псевдоевклидовом 
пространстве (пространстве Минковского). Эти свойства 
во многом аналогичны свойствам асимптотических линий 
на псевдосфере Бельтрами - Миндинга.  Рассматривается 
аналог  формулы  Хаццидакиса для сетевых четыреху-
гольников асимптотической сети на поверхностях посто-
янной кривизны с индефинитной метрикой в трехмерном 
псевдоевклидовом пространстве. Эта формула может 
быть обобщена на произвольные  сетевые многоугольники 
асимптотической сети.

Лангаршоев М.Р. О наилучшем полиномиальном 
приближении 

В настоящей работе получены точные неравенства 
между наилучшими полиномиальными приближениями 
аналитических в единичном круге функций алгебраически-
ми комплексными полиномами и модулями непрерывно-
сти и гладкости самой функции и ее второй производной 
в весовом пространстве Бергмана. Вычислены точные 
значения бернштейновских и колмогоровских n -попереч-
ников классов функций, задаваемых в весовом простран-
стве Бергмана. 

Неклюдов А.B. Трихотомия решений эллиптиче-
ских уравнений второго порядка с убывающим по-
тенциалом на плоскости

В двумерной области, внешней по отношению к кругу, 
рассматривается равномерно эллиптическое уравнение 
второго порядка в дивергентной форме с измеримыми ко-
эффициентами, содержащее младший неотрицательный 
коэффициент типа потенциала в стационарном уравнении 
Шрёдингера. Основной результат статьи состоит в том, что 
для данного уравнения имеет место трихотомия решений, 

как и для уравнения без младшего члена: решение явля-
ется либо ограниченным, либо растет с логарифмической 
скоростью, сохраняя знак, либо осциллирует и растет по 
максимуму модуля как минимум степенным образом. 

Переварюха А.Ю. Сценарии критической вспыш-
ки численности инвазионного вида в модификации 
уравнения Гомпертца

В работе обсуждается проблема моделирования ва-
риантов развития ситуаций экстремального характера в 
популяционном процессе, способных возникать из-за ак-
тивного размножения чужеродных видов. Для математи-
ческой формализации явлений использованы уравнения 
с отклоняющимся аргументом. Полученные модельные 
сценарии сходны для группы инвазионных и опасных ин-
фекционных процессов, что подтверждает идею о том, что 
кибернические механизмы регуляции превалируют над 
видовой экологической специфичностью чужеродных по-
пуляций.

Шамоян Ф.А., Тасоева Е.В. Разложение Уитни, тео-
ремы вложения и вопросы интерполяции в весовых 
пространствах аналитических функций.

По классической теореме Уитни каждое открытое 
множество на плоскости можно представить в виде объ-
единения специальных квадратов, внутренности кото-
рых не пересекаются. В статье, используя эти свойства 
квадратов Уитни, в частности, устанавливается необхо-
димое и достаточное условие, при котором обобщенные 
плоские классы Неванлинны по открытому множеству 
отображаются в пространство суммируемых с р-ой  сте-
пенью последовательностей.

Келкар Э., Джейсурья К., Нагеш Х.М. Граф блоков.
Графом блоков данного графа называют граф, вер-

шинами которого являются блоки заданного  графа и в 
котором две вершины смежны тогда и только тогда, когда 
соответствующие им блоки имеют общую точку сочлене-
ния. Изучаются различные свойства графа блоков.

Климентов С.Б. О комбинациях диффеоморфиз-
мов контуров и областей и некоторых интегральных 
операторов

В работе изучаются суперпозиции диффеоморфиз-
мов регулярных контуров, гомеоморфных окружности, и 
ограниченных ими областей с одномерными и двумерны-
ми интегральными операторами. Установлено свойство 
таких одномерных суперпозиций, аналогичное свойству 
бесселевых потенциалов.

Памяти Адама Маремовича Нахушева (1938–2018)
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ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА
 ЮГА РОССИИ
Выпуск № 1, 2019 

Входит в перечень периодических научных изданий, рекомендуе-
мых ВАК для публикации основных результатов диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. 

Короновский Н.В. Строение базального горизонта 
риолитовой толщи и его происхождение (Северный 
Кавказ, Верхний Чегем).

Мощную толщу риолитов Верхнечегемской вулкано-
тектонической впадины большинство исследователей от-
носят к «игнимбритам» – т. е. породам, образовавшимся 
при спекании или сваривании частиц в пепловых потоках. 
В работе рассмотрены особенности детального строения 
всей толщи и главным образом базального горизонта 
черных витрофиров основания мощной толщи риолитов, 
что  позволяет предположить излияние флюидизирован-
ной магмы в состоянии «самоорганизующейся критично-
сти», а не спекания пеплового материала. 

Бергер М.Г. О специфике газогляциодинамиче-
ских явлений.

Проведенный в работе анализ процесса подготовки, 
протекания катастрофических выбросов и продолжаю-
щихся посткатастрофических явлений на месте бывшего 
ледника Колка дает основание полагать, что гляциоди-
намика сама по себе за счет изменения массобаланса 
или механического воздействия обрушающихся ледовых 
масс в условиях Казбекского вулканического центра не 
определяет критические условия для катастрофического 
выброса ледника. 

Магомедов Р.А., Мамаев С.А. Некоторые результа-
ты исследований геотектонических условий и совре-
менной сейсмичности Восточного Кавказа.

В работе составлена новая схема разломно-блоковой 
тектоники и обобщенная схема тектонического райониро-
вания с элементами разломно-блоковой тектоники в мас-
штабе 1 : 500 000. Сделан прогноз зон возможных очагов 
землетрясений (ВОЗ). В новой обобщенной схеме выяв-
лены еще четыре сейсмоактивные зоны: Дербентская, 
Кубачи-Дейбук-Харбук-Уркарахская, Аргун-Гудермес-
Хасавюртовская и Лагодехи-Белоканы-Закаталинская. 
Сейсмические циклы в этих зонах имеют другую перио-
дичность и продолжительность. 

Гиоргобиани Т.В. Условия формирования альпий-
ской складчатой системы Большого Кавказа и харак-
терные особенности ее структуры.

В статье рассмотрены условия формирования склад-
чатой системы Большого Кавказа в альпийскую эпоху. 
Показано, что главная зональная линейная складчатая 
структура региона была сформирована на ранне- и сред-
неальпийской стадиях развития в результате проявления 

батской и пиренейской фаз складчатости. Установлено, 
что причиной складкообразования было активное стол-
кновение Черноморско-Закавказского микроконтинента 
на юго-западе с пассивной окраиной Большого Кавказа. 

Чернов  Ю.К. Предварительный анализ возможно-
сти сейсмогенного разжижения грунтов (на примере 
водонасыщенных песчано-глинистых отложений в п. 
Кудепста Адлеровского района г. Сочи).

В статье на примере анализа грунтов поселка Ку-
депста (район Большого Сочи) описан предварительный 
этап оценок опасности разжижения слабых водонасы-
щенных отложений под воздействием возможных здесь 
сильных землетрясений. Прогнозирование устойчивости 
различных грунтовых комплексов к сейсмогенному раз-
жижению произведено на качественном уровне, т. е. по-
казано, в принципе разжижение возможно или нет. По-
лученные данные будут использованы при дальнейшей 
(количественной) оценке вероятности сейсмогенного раз-
жижения исследуемых грунтов и мощности потенциально 
разжижаемой толщи. 

Григорян В.Г., Карапетян Дж.К., Казарян К.С., 
Саргсян Р.С. Сейсмическая опасность территории 
Армении: нормативные карты районирования. Пред-
варительный вариант новой карты ОСР.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с об-
щим сейсмическим районированием (ОСР) территории 
Армении. На основе существующих в настоящее время 
новых методов и технологий по оценке и картированию 
сейсмической опасности (сейсмического районирования)
предлагается вариант вероятностной карты общего сейс-
мического районирования территории Армении в масшта-
бе 1 : 500 000. Предложенный вариант карты  существенно 
отличается от действующей нормативной карты. На ней 
впервые выделена зона с ожидаемыми максимальными 
значениями ускорения грунта – 0,5 g. 

Левицкий А.А., Рудаков А.В., Левицкая М.С. Спец-
ифика получаемого сейсмического материала в 
сложных сейсмогеологических условиях (заболочен-
ная местность).

Основная цель работы – описание новых технических 
и методологических средств, используемых  при прове-
дении полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3D в 
лиманно-плавневых зонах. Приведены основные реко-
мендации к проведению сейсморазведочных работ в ли-
манно-плавневых зонах.

ОБЗОР ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ ВНЦ
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Карапетян Дж.К.,  Айрапетян О.Ю., Мхитарян 
Д.А. Анализ динамических характеристик здания ком-
плексной конструкции с помощью мобильной сейс-
мостанции нового поколения.

 Статья посвящена теме исследования динамических 
характеристик жилого здания с неполным каркасом в на-
турных условиях с помощью мобильной сейсмостанции 
нового поколения, состоящей из трех сейсмоприемни-
ков. Выявлены закономерности изменения динамиче-
ских характеристик в зависимости от длительности экс-
плуатации здания, в результате чего произведена оценка 
его фактического технического состояния.

Минасян Р.С., Карапетян Дж.К., Карамян Р.А., Иги-
тян А.А., Геворгян А.А., Нургалиев Д.К., Крылов П.С., 
Даутов А.Н., Ясонов П.Г., Кузина Д.М. Палеогидрогео-
логические и геофизические исследования в связи с 
реконструкцией палеоклимата бассейна озера Севан 
(Армения).

В целях определения природных условий для восста-
новления палеоклимата бассейна оз. Севан (Армения) 
проанализированы и обобщены материалы, относящи-
еся к геоморфолого-тектоническому и палеогидрогеоло-
гическому строению прибрежной и акваториальной ча-
стей озера. Полученные данные будут использованы при 
уточнении возраста лимнологических отложений при-
брежных и донных частей озера, для установления пале-
огидрогеологических, геоэкологических и палеогеогра-
фических особенностей его развития в голоцене в связи 
с попыткой реконструкции палеоклимата изучаемого ре-
гиона.

Корженков А.М., Овсюченко А.Н., Федосеев Н.Ф., 
Ларьков А.С. Комплекс деформаций строительных 
конструкций в греческом археологическом памятнике 
«Госпиталь», г. Керчь, Крым.

В статье результаты археологических работ на посе-
ление «Госпиталь», которое  занимало вершину и склоны 
небольшого пологого холма, расположенного на правом 
берегу р. Джарджавы. Выявлен комплекс деформаций 
строительных конструкций, имеющийся в археологиче-
ском памятнике «Госпиталь». Возраст  последнего силь-
ного сейсмического события, приведшего к полному раз-
рушению археологического памятника – IV–III вв. до н. э.

Гридневский А.В. Численное моделирование гео-
фильтрации правобережья реки Дон для обоснова-
ния инженерной защиты от подтопления в г. Ростове-
на-Дону.

Строительство на правобережье реки Дон в г. Ростове-
на-Дону сопряжено с риском подтопления и высачивания 
подземных вод. В статье анализируются гидродинамиче-
ские процессы в приустьевой части реки Темерник пра-
вобережья Дона с целью детализации представлений о 
гидрогеологической структуре массива грунтов, оценки 
параметров фильтрации и граничных условий. Получен-
ные результаты использованы для определения водо-
притока в зоне высачивания к дренажным сооружениям, 
сопровождающим строительство. Показано, что строи-
тельство в зоне высачивания создает подпор подземных 
вод и порождает риск ухудшения геотехнических условий 
эксплуатации зданий и сооружений: подтопление заглу-
бленных конструкций, смещение по склону водонасы-
щенного песчано-глинистого грунта.
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